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Způsob podání žádosti
· Žádost je podána Ministerstvu vnitra, Odboru Hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ID DS: 6bnaawp)
· Přílohou žádosti je Studie proveditelnosti vypracovaná v souladu s níže uvedenými pravidly
· V případě že Studie proveditelnosti překračuje povolenou velikost datové zprávy, je možné ji doručit osobně na sekretariát odboru
Lhůty pro vydání Stanoviska
· OHA vydá Stanovisko nejpozději do 15 pracovních dnů
Další informace
· V rámci Stanoviska mohou být nad rámec architektonického a technologického řešení uplatněna další doporučení k projektovému záměru
· Po dohodě je možné poskytnout ze strany OHA konzultaci k projektu v nutném rozsahu. Konzultace je bezplatná.
Technické a technologické řešení projektu (požadavky na zpracování Studie proveditelnosti)
Součástí předkládané studie proveditelnosti projektu musí být vždy i odpovídající architektonické výstupy spojené s projektem. Je požadováno, aby byly do studie zapracovány architektonické diagramy (pohledy) doprovázené vysvětlením. Architektonický obsah je nezbytný zejména pro prokázání, že při návrhu projektu byl uplatněn celostní architektonický přístup, byly uplatněny stanovené architektonické principy eGovernmentu a jim odpovídající návrhové vzory. Povinné architektonické vzory jsou vypracovány na různých úrovních detailu, architektury úřadu i architektury řešení. 
Enterprise architektura projektu samotného – prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu veřejné správy ČR 
Enterprise Architektura projektu ukazuje, co všechno bude součástí projektu. Odpovídá úrovni schopnostní architektury[footnoteRef:1] úřadu dle TOGAF a připravované metodiky NA VS ČR. Postihuje díl všech struktur a vztahů z architektury úřadu[footnoteRef:2], zahrnutých do projektu nebo s ním bezprostředně souvisejících.  [1:  Z angl. orig. „Capability Architecture“]  [2:  Z angl. orig. „Enterprise Architeture“] 

Úkolem předkladatele je v této architektuře postihnout prvky řešení na všech vrstvách tzv. čtyřvrstvé vize architektury eGovernmentu[footnoteRef:3], jejich stávající a plánovanou existenci a vzájemné vztahy. Zejména je potřebné uvést: [3:  Viz například Příloha 1 dokumentu „Návrh opatření ICT“: http://www.mvcr.cz/soubor/1-zasedani-priloha-c-1-pdf.aspx] 


· Procesy zajišťující kybernetickou bezpečnost a byznys procesy, které budou ovlivněny
· Role správců bezpečnostního řešení a komunikační rozhraní, kterými budou službu užívat
· Aplikační komponenty řešení bezpečnosti, jejich základní aplikační funkce a aplikační rozhraní na ostatní komponenty (interní a externí z pohledu úřadu). Napojení na aplikační služby poskytované do byznys vrstvy
· Technologické komponenty a platformové (IT) služby datového centra zahrnuté do projektu kybernetické bezpečnosti
· Technologické komponenty a služby komunikační infrastruktury zahrnuté do projektu kybernetické bezpečnosti
Pozice navrhovaného řešení v kontextu strategické a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy
Pozici (kontext) navrhovaného projektu ve strategické (celkové) architektuře úřadu, resp. resortu nebo vyššího správního celku.

· Pro kontext úřadu je nutné na každé z vrstev architektury umístit prvky architektury, zahrnuté do projektu, do celkové mapy příslušné vrstvy architektury úřadu a ukázat na souvislosti. Vyznačit vazby řešení kybernetické bezpečnosti na jednotlivé vrstvy architektury úřadu
· Pro každou vrstvu je nutné vyznačit vazbu navržených prvků kybernetické bezpečnosti se spolupracujícími úřady
Způsob využití sdílených prvků architektury úřadu a eGovernmentu
Pro kontext s celkem eGovernmentu je nutné demonstrovat (textem a diagramem) vztah prvků architektury projektu k centrálním a sdíleným komponentám a službám eGovernmentu. 

· Zejména je třeba v aplikační vrstvě modelu bezpečnostní architektury vyjádřit vztah k následujícím existujícím a připravovaným systémům kybernetické bezpečnosti ČR:
· V technologické vrstvě bezpečnostní architektury je třeba vyjádřit vztah projektu k existujícím nebo připravovaným sdíleným IT službám Národních datových center, případně dalším sdíleným IT službám.
· Ve vrstvě komunikační infrastruktury je třeba vyjádřit vztah prvků infrastruktury projektu kybernetické bezpečnosti ke sdíleným prvkům komunikační infrastruktury eGovernmentu.
Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace
Architektura řešení projektu[footnoteRef:4] musí ukázat, jak bude projekt realizován, shrnuje v modelech tzv. „funkční“ a „ne-funkční“ specifikaci projektu kybernetické bezpečnosti. Architektura řešení je nutná zejména pro: [4:  Z angl. orig. „Solution Architecture“] 

· doložení, jak jsou dodrženy Závazné architektonické vzory OHA MV, z nichž některé jsou publikovány právě na úrovni podrobnosti architektury řešení.
· Doložení souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních požadovaných standardů
Stanovení, jak budou splněny jednotlivé požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Přehled realizace povinných komunikačních kanálů, a případných dalších, které jsou realizovány v rámci projektu
Stanovení, jak budou předávány jednotlivé informace v rámci kybernetické bezpečnosti s centrálními systémy pro kybernetickou bezpečnost ČR (bezpečnostní řešení CMS, datových center státu a Národním centrem kybernetické bezpečnosti ČR.
Popis základních životních situací s potvrzením dodržení minimálních standardů
Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení
Doporučený přístup k modelování
Pro modelování a grafické vyjádření architektury úřadu (EA dle TOGAF) je doporučeno používat nemodifikovanou notaci jazyka ArchiMate 2.1, který se postupně (s drobnými úpravami) stane povinnou součástí metodiky tvorby Národní architektury VS ČR. Pro dílčí detailnější architektury IT řešení je možné setrvat u ArchiMate nebo používat jakoukoli, v předkládajícím úřadu obvyklou modelovací notaci, například UML.

Pro modelování v jazyce Archimate MV OHA využívá bezplatný nástroj Archi, dostupný z adresy http:// http://www.archimatetool.com/. Tento nástroj podporuje univerzální výměnný formát „Archimate Model Exchange File Format“, který byl v srpnu 2015 schválen skupinou „The Open Group“ jako standard v oblasti výměny dat výstupů modelování v jazyce Archimate.

The Open Group ArchiMate® Model Exchange File Format Standard definuje formát souboru, který lze použít pro výměnu dat mezi systémy, které chtějí importovat a exportovat ArchiMate modely. Umožňuje export obsahu z jednoho ArchiMate modelovacího nástroje nebo úložiště a import do jiného při zachování informací popisující model v souboru včetně struktury, jako je například seznam prvků modelu a vztahů.
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